PAGE  

MALLIPOHJA

Sivu 2/3

TYÖN TURVALLISUUSSUUNNITELMA
Työn turvallisuussuunnitelmalla poistetaan turvallisen työnteon esteitä ja määritellään työn turvallinen toteutus. Työnjohtajan vastuulla on, että suunnitelma tehdään yhdessä työntekijöiden kanssa ennen uuden tehtävän tai urakan aloittamista. Suunnitelma pitää tehdä aina korkean riskin työstä (esim. asbestipurkutyöt, säiliötyöt, räjähdysvaaralliset työt, putoamisvaaralliset työt tai käytössä oleviin putkistoihin kohdistuvat työt). Aliurakoitsijan tekemän suunnitelman tarkastaa ja hyväksyy päätoteuttajan työnjohtaja, jolle jää kopio suunnitelmasta. Osallistujat ovat kukin osaltaan vastuussa työtehtävän turvallisesta toteuttamisesta. Aliurakoitsijan työnjohtaja vastaa, että turvallisuussuunnitelmassa sovitut asiat käydään läpi uusien työntekijöiden kanssa. Työn aikana laadittavat yksityiskohtaiset turvallisuussuunnitelmat, kuten nostotyö ja putoamissuojaussuunnitelmat ovat osa turvallisuussuunnittelua. 
	Projekti / urakka 
	Pvm

	
	

	Työ, jota työn turvallisuussuunnitelma koskee
	Työn kesto (pvm-pvm)

	
	

	Työtä tekee
	Työtä johtaa

	
	

	Mitä työssä tehdään?
Luettele kaikki työn vaiheet; esim. aloita materi-aalien tuomisesta ja päätä alueen siivoukseen.

	Vaara/riskitekijä
	Miten vaara hallitaan?
Mieti tärkeysjärjestyksessä: poistetaan, korvataan vaarattomammalla, rajataan altistumista, yleinen/tekninen 

suojaus, henkilönsuojaus
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	6.

	
	

	7.
	
	

	8. 
	
	

	9. 
	
	

	10.
	
	


	Tunnista tehdäänkö tarkennettua suunnittelua edellyttäviä korkean riskin töitä
	Kyllä
	Ei


	1. Putoamisvaaralliset työt 

	· työskentely yli 2 m korkeilla telineillä, tasoilla tai nostimilla 
	
	

	· tavanomaisesta poikkeavat nostot (kirjallinen nostotyösuunnitelma)
	
	

	2. Erityistä vaaraa aiheuttavat työt 

	· rakenteiden, rakennusosien, putkien purkutyöt ja asbestivaara
	
	

	· työt tie- ja katualueilla
	
	

	· räjäytys- ja louhintatyöt
	
	

	· sortumavaaralliset kaivannot tai maahan vajoamisen vaara
	
	

	· työt, joihin liittyy raskaiden esivalmisteisten osien tai elementtien kokoamista
	
	

	· terveyden vaarantava altistuminen kemiallisille tai biologisille aineille tai säteilylle
	
	

	· työt räjähdysvaarallisella alueella
	
	

	· työt kuiluissa, maanalaisissa rakennuskohteissa ja tunneleissa tai sukellustyö
	
	

	· työ suurjännitelinjojen läheisyydessä 
	
	

	· työt ilmanvaihdoltaan rajoitteisissa tiloissa (esim. säiliöt, kaivannot, alapohjan alla)
	
	

	3. Tavanomaisista riskeistä poikkeavat tilanteet

	· esim. poikkeuksellisen korkea huonetila tai poikkeukselliset sääolosuhteet 
Jos kyllä, niin mikä? 
	
	


	Turvallisen työn edellytykset kunnossa?
	OK
	EI
	Ei sovellu


	1. Työhön liittyvät suunnitelmat valmiit ja riittävät
	  
	
	

	2. Työntekijät perehdytetty työmaahan ja opastettu työhön 
	  
	
	

	3. Työhön soveltuvat ja ehjät työvälineet sekä kalusto
	  
	
	

	4. Tarvittavat luvat: esim. asbestityölupa, Ex-työlupa, tuli- ja kattotulityölupa, työ suljetussa tilassa tai säiliössä, väliaikainen rakenne ja sen kuormittaminen, suojakaiteen tai turvalaitteen poistaminen työn aikana, louhintalupa, kadun avauslupa
	  
	
	

	5. Käytettävien kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet käyty läpi
	  
	
	

	6. Käyttöönottotarkastukset: teline, nostin, kone, betonipumppu
	  
	
	

	7. Maanalaiset johdot ja kaapelit sekä ylijännitelinjat selvitetty luotettavasti
	  
	
	

	8. Sovittu miten päivän työsuunnitelma tehdään (mm. prosessin tila työn aikana, muutosten hallinta, herkät laitteet kohteessa)
	  
	
	

	9. Muu, mikä?
	
	
	

	Turvallisen työalueen tarkastus ennen töiden aloittamista.
	OK
	EI
	Ei sovellu


	10. Kulkutiet ja siirtoreitit työalueelle esteettömiä ja erotettu ajoneuvoliikenteestä
	
	
	

	11. Putoamisvaara torjuttu ensisijaisesti kaiteilla, aukkosuojilla tai verkoilla. Putoamissuojavaljaiden käyttö opastettu ja kiinnityspisteet osoitettu.
	
	
	

	12. Nosto- tai putoamisvaaralliset alueet rajattu ja kulkutie opastettu
	
	
	

	13. Työalue siisti ja järjestyksessä
	
	
	

	14. Työtasot ja telineet vaatimusten mukaiset
	
	
	

	15. Valaistus riittävä ja oikein sijoitettu
	
	
	

	16. Viereisten, ylä- ja alapuolisten työvaiheiden vaarat hallinnassa
	
	
	

	17. Työn vaarojen mukaiset, kunnossa olevat henkilönsuojaimet 
	
	
	

	18. Jätteiden lajittelu työkohteessa suoraan astiaan ja astian tyhjennykset
	
	
	

	19. Toiminta poikkeustilanteessa
	
	
	

	20. Työalueen ilmanvaihto ja hätäpoistumistiet
	
	
	

	21. Muu, mikä?
	
	
	

	Jokainen EI-vastaus edellyttää, että työtä ei aloiteta ennen kuin seuraavat asiat on hoidettu ja varmistettu:



	

	

	

	

	

	

	Sitoutuminen turvalliseen työhön
Työn turvallisuussuunnitelman osapuolet ovat vastuussa tämän työtehtävän turvallisesta toteuttamisesta. Työnjohtaja vastaa, että tässä esitetyt asiat käydään läpi työmaan jokaisen työntekijän kanssa.


	
	

	Työnjohtaja, puhelinnumero
	Työntekijöiden edustaja, puhelinnumero 

	
	

	Nimenselvennys
	Nimenselvennys

	

	Päätoteuttajan/tilaajan työnjohtaja, puhelinumero

	

	Nimenselvennys



